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1- Retirer le casque 
et  le câble du sac.
Laisser le sac ouvert. 
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3- De chaque coté du 
sac, fermer les zips 
sur la moitié de leurs 
longueurs.

5- Plier la partie 
supérieure du sac 
vers l’arrière.

HELBAGG
Siège : 30 rue des Brosses, 78200 Magnanville mail : helbagg@aol.com
Site Web :   www.kask-lock.com

7- Glisser le câble
dans le sac.

8- Rabattre les coins vers
l’intérieur.
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2- Rentrer la partie avant
du sac dans la partie
arrière en suivant les
coutures.
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4- Retourner le sac vers
l’avant.

6- Faire trois boucles avec
le câble.
Bloquer les extrémités
l’une dans l’autre.
Bloquer les brins à l’aideBloquer les brins à l’aide
de la sangle à scratch
présente sur le câble.

: helbagg@aol.com tel : 01-78-72-70-92 / 06-80-16-59-40

Rabattre les coins vers 9- Fermer le rabat et le
scratcher à l’arrière.
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1- Le brin libre passe
dans la fente de la
boucle.

3- Positionner la sangle au milieu de la selle passager, scratch vers 
l’arrière.  Positionner  les caoutchoucs d’appui 1 cm  au delà de l’arête 
de la selle. Tendre la sangle. Verrouiller
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2- Le brin libre passe
ensuite entre la
boucle et le levier
de serrage.

1- Ouvrir le sac et sortir le 
câble . 

2- Ouvrir les zips de chaque
coté et déplier le sac. 
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5- Fermer les zips de chaque
coté. 

7- Passer la boucle du câble
autour d’une branche du U 
(ou de la chaine) de la moto. 

4- Faire passer l’autre 
extrémité du câble dans
l’orifice du sac. 
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Positionner la sangle au milieu de la selle passager, scratch vers 
l’arrière.  Positionner  les caoutchoucs d’appui 1 cm  au delà de l’arête 
e la selle. Tendre la sangle. Verrouiller
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Ouvrir les zips de chaque
coté et déplier le sac. 

3- Dérouler  le câble, le passer 
dans la mentonnière et faire
une boucle. 
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Fermer les zips de chaque

Passer la boucle du câble
autour d’une branche du U 
(ou de la chaine) de la moto. 

6- Fermer l’extrémité du sac
avec le scratch. 


